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SERVICIO DE CARACTERIZACION.

Emisiones de ruido ambiente interno y externo
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Objetivo: Verificar el cumplimiento de los niveles de emisión de ruido ambiente.

Utilidad: Debido a que las emisiones de ruido producidas por una empresa o una instalación industrial son una forma de contaminación, es necesario realizar un seguimiento periódico que sean indicativo del origen, condiciones, forma, zona de incidencia e intensidad con que se producen estas emisiones, y verificar si estas cumplen con los parámetros estipulados por la normativa ambiental vigente.

Servicios:

· Levantamiento y Actualización de Mapas de Ruido (en caso de modificaciones internas en la planta u otras razones)

· Monitoreo de puntos identificados y presentación del informe técnico según las disposiciones del TULAS y ordenanzas municipales.

Presentación del Informe del Informe Técnico con lo siguiente:

· Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección).

· Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de predios vecinos

· Características de operación de la fuente fija

· Fecha y hora en la que se realizó la medición

· Ubicación de los puntos de medición

· Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie

· Tiempo de medición realizada, tipo de ruido.

· Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija

· Correcciones Aplicables

· Nombres del personal técnico que efectuó la medición

· Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, obstáculos, etc.)

· Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones técnicas.

Realización de los formularios solicitados por la DMMA en noviembre de cada año.

Equipo de Medición: El equipo para el monitoreo es un Sonómetro Cirrus: 303, tipo 2, apto para trabajo en campo; con este equipo puede medirse en dos rangos de medida, bajo de 35 a 135, con una precisión de 0.1 dB. Cuenta con su respectivo Certificado de Calibración de fábrica, por tanto este equipo es apropiado para realizar los estudios de ruido de medio ambiente.

Costos: Monitoreo Normal Diurno o Nocturno: 70 USD + IVA por jornada, hasta 8 Puntos de Monitoreo.

5 USD + IVA (Por Punto adicional)

Levantamiento de Mapa de Muestreo1: 20 USD + IVA

1 Aplica en caso de que la empresa no tenga uno o haya que actualizarlo.

Para mayor información, contáctese con nosotros.
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