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ECUADORAMBIENTAL

SERVICIO DE CARACTERIZACION

CALIDAD DE AIRE DE AMBIENTE LABORAL
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Objetivo: Evaluar los niveles de de calidad del aire del ambiente laboral durante el desarrollo de las actividades productivas. 
Utilidad: Este estudio sirve como referencia a la empresa para conocer las condiciones de aire a las cuales están expuestos los empleados de la empresa según la actividad que se realiza en cada área.
Este estudio forma parte de lo solicitado por la Dirección de Riesgos Laborales del IESS para la evaluación de la calidad del aire ambiente.
Servicios:

· Levantamiento de Puntos internos de medición de calidad de aire.

· Entrega del Informe técnico.
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA - CALIDAD DE AIRE

	Parámetros a monitorear 
	Expresado como
	Unidad
	Equipo
	Método
	Rango de medición
	Resolución
	Tiempo de respuesta

	Material Particulado
	 PM2.5, PM4.5, 

PM10
	mg/m3
	Dustscan scout or

Dustscan sentininel 

Aerosol Monitor
	Infrarojo
	0-100
	---
	----

	Oxígeno
	O2
	%V
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	   0-30
	0.1
	15 seg.

	Límite de explosividad
	LEL
	%V
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-100
	1.0
	15 seg.

	Óxido de carbono
	CO
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-500
	1.0
	40 seg.

	Óxido de carbono
	CO2
	ppm
	IQRAE monitor de calidad de aire
	Sensor infrarojo NDIR
	0-20000
	10
	60 seg.

	Sulfuro de Hidrógeno
	H2S
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-100
	1.0
	35 seg.

	Óxido de azufre
	SO2
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-20
	0.1 
	35 seg.

	Óxido de Nitrógeno
	NO
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-250
	1.0
	30 seg.

	Óxido de Nitrógeno
	NO2
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	0-20
	0.1
	25 seg.

	Temperatura 
	T
	ºC
	IQRAE monitor de calidad de aire
	Termistor de precisión
	0-50
	0.1
	300 seg.

	Compuestos Orgánicos Volátiles (Benceno, Toluno, Xileno)
	B,T,X
	ppm
	QRAE PLUS multigas monitor
	Sensor Electroquímico
	---
	---
	----


Los costos con la caracterización de todos los parámetros detallados en la tabla anterior son los siguientes.
Costos:

· Monitoreo Normal Diurno o Nocturno: 100 USD + IVA por punto de medición.

· 100 USD + IVA (Por Punto adicional)

· Levantamiento de Mapa de Muestreo: 20 USD + IVA (Aplica en caso de que la empresa no tenga uno o haya que actualizarlo).

Se trabaja con laboratorios acreditados por el OAE.
Para mayor información, contáctese con nosotros.
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